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33520 Csaladi haz

Ar: 550 200 000 Ft

Tulajdonsagok

Hasznos alap 470 m2 « 3 (ivegezésii ablakok
Telekméret 1000 m2 « Balatonra panoramas
» Bevasarlo tertilet a kdzelben

Szobak 3 Konyha 1 ’ [E)Iupklta garazs lonzd lamell4k

- o . L « Elektromos napellenzé lamella
Furdos;obak 1 Tarolo 1 « Golfpalya a kézelben
Nappali 1 Emelet 3 « Kiemelkedd mindség
L. * Leveg8-viz hészivattyu
Epiilt 2023 T !
Balatontdl 5,7 km, 8 min. « Napelem
Hévizi tofirdstsl 2,3 km, 3 min.  Padiofités

e Panoramas
* Termal flrd6 a kozelben
* Yacht Club a kozelben

Az alabbi linken keresztl elérhetd egy virtualis séta, ahol 3D-ben barangolhatunk az éplilet latvanytervében Szerkezeti tartalom: A haz alsé
szintje komplett 25 cm vastag vizzard betonbdl készllt, gy az alaplemez mint a falak és aztan az 6sszes tovabbi fodémszint egyarant, ami
egységesen 8mm-atmérdji dupla réteg hegesztett haldval szerelt és ezen fellil a statikailag szlikséges részeken tovabbi erdsitéssel ellatott
vasszereléssel lett megépitve. A haz rendkivil stabil kivitelezését alatamasztja a beépitett hegesztett haldk szama, ami tébb mint 250 darab
2,15m x 5m -es halét jelent és ezen fellil még tovabbi 6 tonna egyéb méretli szal vas mindez tdbb mint 20 tonna betonacél, melyek garantaljak
a vasbeton szerkezetek és ezaltal haz hosszu életét és stabilitasat. Az alsé szint minden apré részletében el van latva a tokéletes vizzaras
érdekében specialis elemekkel, mint példaul a vizzard csé attérések, a vizzard gumiszalaggal kivitelezett munkahézagok, a vizzaré beton, a
vizzaré atkotés rendszer a falak zsaluzasakor, és a kiilsé fellleten négy rétegben felhordott két komponens( glettelhetd bitumenes
vastagbevonat garantalja vizszigetelést, amit aztan a 20 cm vastag XPS hészigetelés szigetel minden kiilsé betonfellleten tgy mint az
alaplemez alatt és kilsé falakon egyarant. Az elsé emelettdl a falazas a legmodernebb Wienerberger Porotherm 30 X-therm rapid szaraz
technoldgias rendszerrel késziilt, ami a hagyomanyos téglahoz képest 50%-al jobb hészigetelést eredményez és ezt 15cm vastag EPS grafitos

Energia osztaly



